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Este’'documento homologa, nos termos da regulamentacdo de telecomunicagtes vigente, o Certificado de Conformidade n® CPQD/10730, emitido pelo  FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA
E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologag¢do é expedida em nome do solicitante aqui.identificado e 'é vélida somente para o produto a seguir
discriminado, cuja utilizacdo deve observar as condi¢cdes estabelecidas na regulamentagéo de telecomunicagdes.

Tipo - Categoria:
Telefone IP (com fio) - |

Modelo - Nome Comercial (s): £
GRP2601 /GRP2601P /GRP2602 /GRP2602P /GRP2602W /GRP2602G

Caracteristicas técnicas basicas: .

Possui médulo de'RF com as seguintes caracteristicas:

]

W

Tipo de Modulacao Faixa de r;‘ne:zu)éncias Tx Pot%ntia M:-:‘):r)na de Saidaf r ciade I Tecnolog
DBPSK-QPSK CCK 2.400,0 a 2.:483,5 0,161 4 7M94D7W SE;‘;?E'A

BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 2.400,0 2 2.483,5 & 10,261 i F 15M2D7W OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 2.400,0 2 2:483,5 - . 022 B 1 16M1D7W OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.725,0 a'5.850,0 ’ 0,103 " 16M4D7W OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.725,0 a 5.850,0 0,1 17M7D7W OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.725,0a 5.850,0 .. 0,064 36M4D7W OFDM
BPSK'QPS;SEE%AM’“QAM 5.725,0a5.850,0 10,045 o A 75M5D7W OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.150,0 a 5.350,0 0,0463 L OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.150,0 a 5.350,0 0,0442 i OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.150,0 2 5.350,0 0,0426 - OFDM
BPSK'QPS‘;;S%M'G“QAM 5.150,0 a 5.350,0 0,0229 E OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.470,0 a 5.725,0 0,046 - OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.470,0 a 5.725,0 0,0435 2 OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-64QAM 5.470,0 @ 5.725,0 0,0352 - OFDM
BPSK-QPSK 16QAM-4QAM 256QAM 5.470,0 a 5.725,0 0,0279 : OFDM

O produto é um telefone IP com tecnologia WiFi (802.11 a, b, g, n, ac), com as seguintes caracteristicas:

(-) Ensaio de'SAR nao aplicavel: o equipamento nao é terminal portétil.

O produto possui sistema de acesso sem fio'.em banda larga para redes locais com as seguintes caracteristicas:
Para os equipamentos operando na faixa de'5150MHz'a 5350MHz é necesséario que as emissdes estejam confinadas a ambientes internos das edificagdes.
Ganho na faixa de frequéncia de 5150MHza 5.350MHz:'4,5 dBi;

Ganho na faixa de frequéncia de 5470MHz a 5725MHz: 4,5 dBi.

Protocolo SIP (TCPe UDP)

Codec G.711.

Possui Antena Integrada.

Tipo'de alimentagdo:

Adaptador AC/DC

Observagoes

Na instalacao do produto devem ser observadas as condicoes de uso conforme estabelecido no R | 0 sobre Equip tos de Radiocomunicacao de Radiacao

Restrita.

Este certificado substitui o de mesmo'nimero emitido em 13/07/2021

Constitui obrigagdo do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificacdo do produto homologado, nos termos da regulamentagdo de telecomunicagdes, em todas as unidades
comercializadas, antes de sua efetiva distribuicdo @ao mercado, assim como observar e manter as caracteristicas técnicas que fundamentarama certificagao original.

As informacoes constantes deste certificado de homologacdo podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestao de Certificacdo e Homologacao, disponivel no portal
da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificagdo e Numeragao




