RELATORIO DE ENSAIO N°22093466 LDT
Fl. 172

LENCO

CENTRO DR CONTROLE TRONOLOGIKO

SISTEMA DA QUALIDADE

Empresa Interessada: WILLIAN PABLO LAMPERTI LTDA
Rua Linha Nossa Senhora das Gragas, S/N Bairro Interior Erva Velho / SC.

12.785

DE ACORDO

Pedido de Ensaio: ISO 9001

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAGCAO VIARIA

IndicacGes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE Sinalinds

COR Amarela

MARCA Sinalinds

LOTE Nao Consta

QUANTIDADE DE AMOSTRA 01 Amostra

QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra

DATA/INSPECAO 22/08/2022 - Entregue no Laboratério
cODIGO N&o consta

METODOLOGIA APLICADA ABNT NBR 11862/2020

I- REQUISITOS QUANTITATIVOS

RESULTADOS ENCONTRADOS

Parametros

Valores Especificados

Valores Encontrados

Consisténcia (UK) 80 - 95 88
Teor de Chumbo, em partes por milhdo ( ppm) 90 maximo 12,88
Estabilidade na Alteracdo da Consisténcia, UK 10 maximo 5
armazenagem - UK | Aparéncia Filme Liso e Livre de Defeitos Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria ndo volatil, % em massa. 62,8 minimo 71,88
Pigmento, % em massa. 40 - 50 41,30
Teor de Diéxido de Titanio na Tinta,% em peso 2,5 maximo 1,22
Poder de Cobertura Seca, % 98 minimo 98,1
Veiculo ndo Voléatil, % em massa no veiculo. 38 minimo 38,41
Veiculo Total, % em massa na Tinta. 50 - 60 58,70
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos. 20 méximo 15
Resisténcia a Abraséao (Litros) 80 minimo 82
Massa Especifica, g/cm® 1,30 minimo 1,36
Brilho & 60°, unidade. 20 méaximo 5
Fineza Hegman 4 minimo 4
Composto Organico Volatil (VOC), (g/l) 500 maximo 419,62

11- REQUISITOS QUALITATIVOS

Parametros

Valores Especificados

Valores Encontrados

Cromo Hexavalente Negativo Negativo
Flexibilidade (cilindrico) Inalterada Inalterada
Sangramento Auséncia Auséncia
Resisténcia a dgua Inalterada Inalterada
Identificagdo do Veiculo nio volatil Resina Acrilica Resina Acrilica
Resisténcia ao Intemperismo, 400 horas. Co_r — Inalterada Inalterada

' Integridade - Inalterada Inalterada
Luminéncia, Y% 40 - 55 46
Coordenadas ! 2 3 4 X y
Cromaéticas X y X y X Y X y

0,443 | 0,399 | 0,545 | 0,455 | 0,465 | 0,535 | 0,389 | 0,431 0,5188 0,4367

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproducéo, sé podera ser feita integralmente,
reproducdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipord - SP - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco{@laboratorioslenco.combr -

Site: www laboratorioslenco.com.br
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A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parametros ensaiados.

OUTRAS INFORMAGCOES

1- A amostra ndo apresentou nata ou grumos e apresentou condi¢des de facil homogeneizagdo ap6s a abertura do recipiente.
2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
3- Normas de referéncias ABNT NBR 15438/2020,
ASTM D 1475 — Standard Test Method for Density Liquid Cotings, Inks and Related Products
ASTM D 2369 - Standard Test Method for Volatile Content of Cotings
ASTM D 4017 - Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Karl Fischer Method
GREEN SEAL GS-11 — Environmental Standard for Paints and Coatings
ISO- 11890-2 — Paints and varnishes — Determination of Volatile Organic Compound ( VOC ) content — Part 2: Gas-
Chromatographic method
4- Os resultados deste Relatério de ensaio aplicam-se somente na amostra ensaiada, ndo aplica-se para nenhuma quantidade
de lote

Local e Data dos Ensaios: Mairipord, 22 de Agosto a 20 de Setembro de 2022.
Emissdo do Relatério: Mairipora, 20 de Setembro de 2022.

MARCO Assinado de forma
digital por MARCO

ANTONIO ANTONIO
MARTINEZ:087 MARTINEZ:08727014843

Dados: 2022.09.20 . - .
Signatario Autorizado
27014843 14:02:22 -03'00" Ignatario Autoriz

Os resultados apresentados no presente documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproducéo, sé podera ser feita integralmente,
reproducdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

PL-104 -Rev.01
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 -S3o Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053
Unidade 2: Estrada Ardo Sahm, 1060 -CEP 07600-000 - Mairipori - SP - Tel.(11) 4818-8832
E-mail: lenco{@laboratorioslenco.combr - Site: www laboratorioslenco.com.br




LENCO

CENTRO D CONTROLE TRONOLOGKD

Empresa Interessada: WILLIAN PABLO LAMPERTI LTDA

Rua Linha Nossa Senhora das Gragas, S/N Bairro Interior Erva Velho / SC.

Pedido de Ensaio: 12.785

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA

Indicacgdes fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

RELATORIO DE ENSAIO N°22093465 LDT
Fl. 1/2

SISTEMA DA QUALIDADE

DE ACORDO

ISO 9001

FABRICANTE Sinalinds

COR Branca

MARCA Sinalinds

LOTE Néo Consta

QUANTIDADE DE AMOSTRA 01 Amostra

QUANTIDADE DO LOTE 01 Amostra

DATA/INSPECAO 22/08/2022 - Entregue no Laboratério
CcODIGO Nao consta

METODOLOGIA APLICADA ABNT NBR 11862/2020

I- REQUISITOS QUANTITATIVOS

RESULTADOS ENCONTRADOS

Pardmetros Valores Especificados Valores Encontrados
Consisténcia (UK) 80 - 95 90
Teor de Chumbo, em partes por milhdo ( ppm) 90 maximo 38,2
Estabilidade na Alteragdo da Consisténcia, UK 10 maximo 4
armazenagem - UK | Aparéncia Filme Liso e Livre de Defeitos Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria nao volatil, % em massa. 62,8 minimo 70,77
Pigmento, % em massa. 40 - 50 44,60
Teor de Didxido de Titanio na Tinta,% em peso 9 minimo 9,0
Poder de Cobertura Seca, % 98 minimo 98,0
Veiculo ndo Volatil, % em massa no veiculo. 38 minimo 38,39
Veiculo Total, % em massa na Tinta. 50 - 60 55,40
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos. 20 maximo 17
Resisténcia a Abrasdo (Litros) 80 minimo 82
Massa Especifica, g/lcm® 1,30 minimo 1,34
Brilho a 60°, unidade. 20 maximo 10
Fineza Hegman 4 minimo 5
Composto Orgéanico Volétil (VOC), (g/l) 500 maximo 350,70

11- REQUISITOS QUALITATIVOS

Pardmetros Valores Especificados Valores Encontrados
Cromo Hexavalente Negativo Negativo
Flexibilidade (cilindrico) Inalterada Inalterada
Sangramento Auséncia Auséncia
Resisténcia a agua Inalterada Inalterada
Identificacdo do Veiculo ndo volatil Resina Acrilica Resina Acrilica
Resisténcia ao Intemperismo, 400 horas. Co_r — Inalterada Inalterada

’ Integridade - Inalterada Inalterada
Luminéncia, Y% 85 minimo 85
Coordenadas L 2 3 4 X y
Crométicas X y X y X y X Y
0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375 0,3468 0,3593

Os resultados apresentados no presente documento tém significacdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 podera ser feita integralmente,
reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.

PL-147 -Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sio Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@Ilaboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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LAUDO
A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parametros ensaiados.

OUTRAS INFORMACOES

1- A amostra ndo apresentou nata ou grumos e apresentou condigdes de facil homogeneizagdo ap6s a abertura do recipiente.
2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
3- Normas de referéncias ABNT NBR 15438/2020,

ASTM D 1475 — Standard Test Method for Density Liquid Cotings, Inks and Related Products

ASTM D 2369 - Standard Test Method for Volatile Content of Cotings

ASTM D 4017 - Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Karl Fischer Method

GREEN SEAL GS-11 — Environmental Standard for Paints and Coatings

ISO- 11890-2 — Paints and varnishes — Determination of Volatile Organic Compound ( VOC ) content — Part 2: Gas-

Chromatographic Jnethod » . . . - .
4- dOa re(; tados deste Relatdrio de ensaio aplicam-se somente na amostra ensaiada, ndo aplica-se para nenhuma
quantidade de lote

Local e Data dos Ensaios: Mairipora, 22 de Agosto a 20 de Setembro de 2022.
Emissdo do Relatorio: Mairipora, 20 de Setembro de 2022.

MARCO ANTON IO Assinado de forma digital por

MARCO ANTONIO Signatario Autorizado

MARTINEZ:087270 MARTINEZ:08727014843

Dados: 2022.09.20 14:04:53

14843 -03'00"

Os resultados apresentados no presente documento tém significacdo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodugao, s6 podera ser feita integralmente,

reprodugdes parciais s6 poderdo ser feita mediante a prévia autorizagdo do laboratério emitente.
PL-147 -Rev.00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLOGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - Sio Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Mairipora / SP - Unidade 3: Indaiatuba/SP
E-mail: lenco@Ilaboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br
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