Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Lei n®6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Respansével Técnico
MARCIO KIRSTEN
Titulo Profissional: Engenheiro Mecanico

Empresa Contratada: MGK ENGENHARIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTD

2. Dados do Contrato
Enderego: LINHA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Complemento:

Cidade: ERVAL VELHO
Valor: R$ 550,00
Contrato: Celebrado em:

3. Dados Obra/Servigo
Endereco: LINHA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Complemento:

Cidade: ERVAL VELHO
Data de Inicio: 08/08/2024
Finalidade:

Vinculado & ART:

Previsao de Término: 08/08/2025
4. Atividade Técnica

Inspecdo
Vaso de pressio
Dimenséo do Trabalho:

Inspecio
Vaso de pressio
Dimens3o do Trabalho:
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RNP: 2513253655
Registro: 127781-9-5C

Registro: 174005-3-5C

CPFICNPJ: 25.203.392/0001-17
N°: s/n
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INSPEGCAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspegao de seguranca

() Inicial ( X)) Periodica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4— Caracteristica do Vaso de Pressao
|dentificagdo: Nome do Vaso de Pressao: Reservatorio de Ar Comprimido
Tipo de Fluido de Servigo: Ar Comprimido
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 512
Ano de Fabricagao: 2012
Diametro do Vaso (a int.): 0,76 m
Volume interno do Vaso: 0,028m?
Pressao Maxima de Trabalho ( MPa ): 1,2 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,0336 ) P.V < 1
Classe: (C)
Grupo: 05
Categoria : V
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5— Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
¢ Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

Mares Korudim




2. RESULTADOS DA INSPECAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — A presente inspegao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nédo
2.1.2 — As recomendagcdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 — O vaso funciona normalmente?.........ccccccceiinniniinniiniiiinnnnnn. (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condicdes de seguranga constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e / ou observaveis neste exame?................ (x)sim ( )néo
2.2.3 — A parte do vaso de Press&o acessivel a este exame confere com o que,

sobre mesmo, consta no Prontuario?..............cceiciiiniiiiniienn. (x)sim ( )néao

2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... ( ) sim (x) nao
2 2 5 _ Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( ) nao
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranga exigidas?...................... (x)sim( )néao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1—A atual MPTA 1,2 kgf/cm ? pode ser mantida?..............cccoiiiiiiin (x)sim( )nao

3 - CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nao
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 1,2 ) kgf / cm?
3.1.3 -0 vaso de pressdo atende anorma NR 13 ... (x)sim ( )n@o

4 - OBSERVAGOES
4.1 O Vaso de Pressio atende as constantes da Norma NBR 12274,

5 - OBSERVACOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema ldentificado Observagao

Documentagao Nzo estavam disponiveis no ato da inspegéo e devem ser
providenciados:

Placas de orientacéo e informagoes de uso em local visivel

Identificagdo |dentificac&o legivel do vaso de press&o contendo
categoria do vaso, numero de identificacao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutengéo preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias

Marcis Kiradn




INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspecao de seguranca

() Inicial ( X) Periddica () Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4— Caracteristica do Vaso de Pressao
Identificagdo: Nome do Vaso de Pressao: Reservatério de Microesfera
Tipo de Fluido de Servigo: Microesfera
Marca: Industria Técnica Hilario
Serie: 512
Ano de Fabricagao: 2012
Diametro do Vaso (s int.): 0,65 m
Volume interno do Vaso: 200 |
Comprimento do Vaso: 0,61 m
Volume Interno do Vaso: 0,2 m?
Pressdo Maxima de Trabalho ( MPTA ): 1,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,02 )P.V <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : llI
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5— Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGAO LTDA
e Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

Mares Koudon



2. RESULTADOS DA INSPEGAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — A presente inspegéo foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.2 — As recomendacdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )néao

2.2 — Exame Esterno
2.2.1 — 0 vaso funciona normalmente?.............cccooiiiiii (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condicdes de seguranga constantes do anexo | do
NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?................ (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressdo acessivel a este exame confere com o que,
sobre mesmo, consta no Prontuario?...........cccceevvviiniininiiinn, (x)sim ( )néo
2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... ( ) sim (x ) nao
2 2 5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x) sim ( ) nao
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranga exigidas?....................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1—A atual MPTA 1,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?................coooiiiiiinn (x)sim( )néo

3 - CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )né@o
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? - ( 1,5 ) kgf / cm?
3.1.3 - O vaso de pressdo atende anorma NR 13 ... (x)sim ( )néao

4 - OBSERVAGOES
4 1 O Vaso de Pressao atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacgdes Gerais:

Problema Identificado Observagao

Documentagao N3o estavam disponiveis no ato da inspegdo e devem ser
providenciados: '

Placas de orientagdo e informacoes de uso em local visivel

Identificacao Identificag&o legivel do vaso de presséo contendo
categoria do vaso, numero de identificagao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutengéo preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias

Marcio Koot




INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspec¢ao de seguranca

() Inicial ( X ) Periddica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4 Caracteristica do Vaso de Pressao
Identificacdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatorio de Solvente
Tipo de Fluido de Servigo: Solvente
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 512
Ano de Fabricagao: 2012
Diametro do Vaso (s int.): 350mm
Volume interno do Vaso: 60 |
Comprimento do Vaso: 650mm
Volume Interno do Vaso: 0,06m?
Pressdo Maxima de Trabalho ( MPTA ): 1,75 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,018 )PV <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : lll
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5— Localizagdo / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
e Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

JVLG/\/(AEJ ){()‘MJIJM



2. RESULTADOS DA INSPEGAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — A presente inspecao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.2 — As recomendacgdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno
2.2.1 = O vaso funciona normalmente?.............ccccoevveeiviieiciie e (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condi¢cdes de seguranca constantes do anexo | do
NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?.................. (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressdo acessivel a este exame confere com o que,
sobre mesmo, consta no Prontudrio?..........................ooccei (x)sim ( )nao
2.2.4 - Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... ( ) sim ( x ) néo
2.2.5 — Foram aferidos todos os manémetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... ( x ) sim ( ) ndo
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranga exigidas?...................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1-Aatual MPTA 1,75 kgf/cm 2 pode ser mantida?...............ccceceeuvvvreeeennnnee. (x)sim( )ndo

3 - CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nédo
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 1,75 ) kgf / cm?
3.1.3-0vasode pressdo atendeanormaNR 13 ...............ccocoiiiiiiiiiiiiiiiie (x)sim ( )nao

4 - OBSERVAGGES
4 1 O Vaso de Pressédo atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema ldentificado Observagao

Documentagéao N&ao estavam disponiveis no ato da inspecgdo e devem ser
providenciados: )

Placas de orientacdo e informacgdes de uso em local visivel

Identificagéo |dentificagao legivel do vaso de pressao contendo
categoria do vaso, numero de identificagcao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificagao e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutencgao preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias

J\/\G/Lo'o Korudon




INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspegao de segurancga

() Inicial ( X ) Periédica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3 -Caracteristica do Vaso de Pressédo
Identificagdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatério de Tinta Amarela
Tipo de Fluido de Servigo: Tinta Amarela
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 512
Ano de Fabricagao: 2012
Diametro do Vaso (s int.): 0,72 m
Volume interno do Vaso: 400 |
Comprimento do Vaso: 0,98 m
Volume Interno do Vaso: 0,4 m®
Pressdao Maxima de Trabalho ( MPTA ): 4,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,17 ) P.V <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : Il
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.4- Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
¢ Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

CNIOJWEO Kirtatinn



2. RESULTADOS DA INSPEGAO
2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — O Prontuario foi encontrado completo emdia?.............ccccccoee. ( )sim (x)nao
2.1.2 — A presente inspegao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.3 — As recomendacgdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 — O vaso funciona normalmente?.............ccoeoviiiiiiiiineienievieeeceeenn (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condi¢cdes de segurancga constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e / ou observaveis neste exame?................. (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressao acessivel a este exame confere com o que,

Sobre mesmo, consta no Prontua@rio?............ooeeevvieiiiininiiiniennen. (x)sim ( )nao

2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguran¢a?... () sim ( x ) nao
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... ( x ) sim ( ) nao
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranca exigidas?....................... (x)sim( )néao

2.3 — Atualizacao da MPA
2.3.1 — A atual MPTA 4,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?..................... o Rremanmeselimialts (x)sim( )nao

2.4 — Ensaio Hidrostatico
e [ [ ( )sim(x)néao

3 - CONCLUSAO
3.1.1 — O vaso de presséo inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nao
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 4,5 ) kgf / cm?

4 - OBSERVAGOES
4.1 O Vaso de Pressao atende as constantes da Norma NBR 12274,

5 - OBSERVAGCOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema Identificado Observagao

Documentagao N&o estavam disponiveis no ato da inspecgéo e devem ser
providenciados:

Placas de orientagdo e informagdes de uso em local visivel

Identificacao Identificacado legivel do vaso de pressao contendo
categoria do vaso, numero de identificagao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, numero de
identificagao e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutencéao Implementar programa de manuten¢ado preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias




INSPECAO DE SEGURANGA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspegao de seguranca

() Inicial ( X ) Periodica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4- Caracteristica do Vaso de Presséo
Identificagdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatério de Tinta Branca
Tipo de Fluido de Servigo: Tinta Branca
Marca: Industria Tecnica Hilario
Série: 512
Ano de Fabricacao: 2012
Diametro do Vaso (s int.): 0,72 m
Volume interno do Vaso: 400 |
Comprimento do Vaso: 0,98 m
Volume Interno do Vaso: 0,4 m?
Pressdao Maxima de Trabalho ( MPTA ): 4,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,17 ) P.V <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : Il
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5- Localizagdao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGAO LTDA
e Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gracas
¢ Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

Manc, 0 Koudon



2. RESULTADOS DA INSPEGCAO
2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — O Prontuario foi encontrado completo emdia?......................... ( )sim (x)nao
2.1.2 — A presente inspegao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.3 — As recomendagdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 — O vaso funciona normalmente?.............ccimnnniinvinisanimuemninsiens (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condigdes de seguranca constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e / ou observaveis neste exame?................. (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressdo acessivel a este exame confere com o que,

Sobre mesmo, consta no Prontudrio?...............coooiiiiiiiiiininnne. (x)sim ( )nao

2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... ( ) sim (x)nao
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( ) nao
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranga exigidas?...................... (x)sim( )néao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1 — A atual MPTA 4,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?..................cccois (x)sim( )nao

2.4 — Ensaio Hidrostatico
241 —FOIr€aAlIZAUOT ..o e ( )sim(x)nao

3 - CONCLUSAO
3.1.1 — O vaso de pressdo inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nao
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 4,5 ) kgf / cm?

4 - OBSERVAGOES
4.1 O Vaso de Pressédo atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:.

Problema Identificado Observagao

Documentagao N&o estavam disponiveis no ato da inspegao e
devem ser providenciados:

Placas de orientagéo e informagdes de uso em local
visivel

Identificagao |dentificacéo legivel do vaso de pressdo contendo
categoria do vaso, numero de identificagao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, numero
de identificacdo e pressdo maxima de trabalho
admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutengéo preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias

o%b&aﬁéo Korvgon




INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 - Tipo de inspecio de seguranca

() Inicial ( X') Periédica ( ) Extraordinaria
1.2 - Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4~ Caracteristica do Vaso de Pressio
Identificagdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatorio de Tinta Branca
Tipo de Fluido de Servico: Tinta Branca
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 327
Ano de Fabricagao: 2007
Diametro do Vaso (s int.): 0,72 m
Volume interno do Vaso: 400 |
Comprimento do Vaso: 0,98 m
Volume Interno do Vaso: 0.4 m?
Pressdo Maxima de Trabalho (MPTA ): 4,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,17 )PV <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : Il|
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5~ Localizagdo / Dados do Proprietario
* Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
* Nome Fantasia: SINALINDS
* CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gracas
¢ Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

Mareo Kartaton



2. RESULTADOS DA INSPEGAO
2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — O Prontuario foi encontrado completo emdia?................ccc...... ( )sim (x)nao
2.1.2 — A presente inspecao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.3 — As recomendacdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )ndo

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 = O vaso funciona normalmente?...........ccccccivimiiiisnienee . (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condi¢des de seguranga constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?................ (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressao acessivel a este exame confere com o que,

Sobre mesmo, consta No Prontuario?............ccccvvveiiiiiiiniiiniinnnnn (x)sim ( )nao

2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... () sim ( x ) nao
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( ) ndo
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranca exigidas?....................... (x)sim( )néao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1 — A atual MPTA 4,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?.............cccecueviviuncencnnnnn. (x)sim( )nao

2.4 — Ensaio Hidrostatico
P U B o T <= | [ 4= o (o PSSR ( )sim(x)nao

3 - CONCLUSAO
3.1.1 — O vaso de presséo inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nao
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 4,5 ) kgf / cm?

4 - OBSERVAGCOES
4.1 O Vaso de Pressado atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 — OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacgdes Gerais:

Problema Identificado Observacao

Documentagéao Nao estavam disponiveis no ato da inspegéo e devem ser
providenciados:

Placas de orientagao e informagdes de uso em local visivel

Identificagao Identificagdo legivel do vaso de pressao contendo
categoria do vaso, numero de identificagdo.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, numero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.
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INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspecao de seguranca

() Inicial ( X ) Periddica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3 -Caracteristica do Vaso de Pressao
Identificagdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatério de Tinta Amarela
Tipo de Fluido de Servigo: Tinta Amarela
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 327
Ano de Fabricagao: 2007
Diametro do Vaso (s int.): 0,72 m
Volume interno do Vaso: 400 |
Comprimento do Vaso: 0,98 m
Volume Interno do Vaso: 0,4 m?
Pressao Maxima de Trabalho ( MPTA ): 4,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,17 ) P.V < 1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : lll
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.4— Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGCAO LTDA
e Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gracas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

aMﬂJw\b Krdom



2. RESULTADOS DA INSPECAO
2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — O Prontuario foi encontrado completo em dia?............cc.......... ( )sim (x)nao
2.1.2 — A presente inspecao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.3 — As recomendacgdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 -0 vaso funciona normalmente?..................ooovvvoeeoeeeeeeee (x)sim ( )ndo
2.2.2 - O vaso satisfaz todas as condigdes de seguranca constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?................. (x)sim ( )nao
2.2.3 - A parte do vaso de Pressao acessivel a este exame confere com o que,

Sobre mesmo, consta No Prontuario?...............cooeeeveeveeeieeeeeenn.. (x)sim ( )nao

2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... ( )sim (x ) néo
2.2.5 — Foram aferidos todos os manémetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... ( x ) sim ( )nao
2.2.6 — Foram examinadas todas as vélvulas de seguranca exigidas?....................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagdao da MPA
2.3.1 - Aatual MPTA 4,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?...........cccooovvevvveeveei (x)sim( )nao

2.4 — Ensaio Hidrostatico
A R & ol e O ( )sim(x)nao

3 - CONCLUSAO
3.1.1 - O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nao
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 4,5 ) kgf / cm?

4 - OBSERVAGCOES
4.1 O Vaso de Pressao atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGCOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema Identificado Observagao

Documentagéo N&o estavam disponiveis no ato da inspegdo e devem ser
providenciados:

Placas de orientagao e informacgées de uso em local visivel

Identificacdo Identificag&o legivel do vaso de pressdo contendo
categoria do vaso, numero de identificagao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengéo Implementar programa de manutencéo preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias
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INSPECAO DE SEGURANGCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspecao de segurancga

() Inicial ( X) Periddica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4- Caracteristica do Vaso de Pressao
|dentificacdo: Nome do Vaso de Pressao: Reservatério de Microesfera
Tipo de Fluido de Servigo: Microesfera
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 327
Ano de Fabricacao: 2007
Diametro do Vaso (s int.): 0,65 m
Volume interno do Vaso: 200 |
Comprimento do Vaso: 0,61 m
Volume Interno do Vaso: 0,2 m?
Pressdo Maxima de Trabalho ( MPTA ): 1,5 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,02)P.V <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : ll|
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5- Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGCAO LTDA
e« Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gracas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

MNMancvo Kowdon



2. RESULTADOS DA INSPECAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 - A presente inspegao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.2 - As recomendagdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno

2.2.1 = O vaso funciona normalmente?.............cccooveieiieeeeeeooe ] (x)sim ( )ndo
2.2.2 - O vaso satisfaz todas as condi¢des de seguranga constantes do anexo | do

NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?................. (x)sim ( )nao
2.2.3 - A parte do vaso de Pressdo acessivel a este exame confere com o que,

sobre mesmo, consta no Prontudrio?...............c.occooovveiii . (x)sim ( )nao

2.2.4 - Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranca?... ( )sim (x)néo
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( )ndo
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranca exigidas?....................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagcdo da MPA
2.3.1 - Aatual MPTA 1,5 kgf/cm 2 pode ser mantida?............ B URURUTRE (x)sim( )nao

3 - CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )nado
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 1,5 ) kgf / cm?
3.1.3 - O vaso de pressao atende anorma NR 13 ... (x)sim ( )nao

4 - OBSERVAGOES
4.1 O Vaso de Pressdo atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGCOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacgdes Gerais:

Problema Identificado Observagéao

Documentacgao Nao estavam disponiveis no ato da inspecéo e devem ser
providenciados:

Placas de orientacdo e informagdes de uso em local visivel

Identificagdo Identificag&o legivel do vaso de pressdo contendo
categoria do vaso, numero de identificagéo.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutengao preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias
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INSPECAO DE SEGURANGCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspec¢ao de segurancga

() Inicial ( X) Periddica ( ) Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4—- Caracteristica do Vaso de Pressao
ldentificac@o: Nome do Vaso de Presséo: Reservatorio de Solvente
Tipo de Fluido de Servigo: Solvente
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 327
Ano de Fabricagao: 2007
Diametro do Vaso (= int.): 200mm
Volume interno do Vaso: 28 |
Comprimento do Vaso: 900mm
Volume Interno do Vaso: 0,0283m?
Pressdao Maxima de Trabalho ( MPTA ): 1,75 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,018 )P.V <1
Classe: (A)
Grupo: 05
Categoria : lll
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5— Localizagdo / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGAO LTDA
o Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho

(‘N\OW‘G" Kifbdm



2. RESULTADOS DA INSPEGAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — A presente inspecao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nao
2.1.2 — As recomendacdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno
2.2.1 — O vaso funciona normalmente?.............cccccvviiiiiniiiiiiiienn e, (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condi¢des de segurancga constantes do anexo | do
NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?................. (x)sim ( )nao
2.2.3 — A parte do vaso de Pressao acessivel a este exame confere com o que,
sobre mesmo, consta no Prontuario?.................ccooiiiiiiiinnne. (x)sim ( )nao
2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a seguranga?... () sim (X ) n&o
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( ) ndo
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranca exigidas?...................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1 — A atual MPTA 1,75 kgf/cm 2 pode ser mantida?.................ccccoeiiinn (x)sim( )ndo

3 - CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )ndo
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 1,75 ) kgf / cm?
3.1.3 -0 vaso de presstio alande a nomia NR. 13 ... mmmmememmssssamsesns (x)sim ( )né&o

4 - OBSERVACOES
4.1 O Vaso de Pressido atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 — OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema ldentificado Observagao

Documentagao Nao estavam disponiveis no ato da inspegéo e devem ser
providenciados:

Placas de orientacéo e informacgdes de uso em local visivel

Identificagao Identificacdo legivel do vaso de presséo contendo
categoria do vaso, numero de identificagdo.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, numero de
identificacdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutencéo Implementar programa de manutengé&o preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias
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INSPECAO DE SEGURANCA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

1 DADOS PRELIMINARES

1.1 — Tipo de inspecao de segurancga

() Inicial ( X ) Periddica () Extraordinaria
1.2 — Iniciada em 05/08/2024 Concluida em 05/08/2024

1.2.1 Realizada pelo Inspetor — Eng. Marcio Kirsten

1.3
1.4— Caracteristica do Vaso de Pressao
Identificacdo: Nome do Vaso de Pressdo: Reservatério de Ar Comprimido
Tipo de Fluido de Servigo: Ar Comprimido
Marca: Industria Técnica Hilario
Série: 327
Ano de Fabricagao: 2007
Diametro do Vaso (s int.): 0,76 m
Volume interno do Vaso: 0,028m?
Pressdo Maxima de Trabalho ( MPa ): 1,2 kgf/ cm?
Produto P.V.: (0,0336 )P.V <1
Classe: (C)
Grupo: 05
Categoria : V
Fabricante: Industria Técnica Hilario Ltda — EPP

1.5— Localizagao / Dados do Proprietario
e Empresa: SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZAGAO LTDA
e Nome Fantasia: SINALINDS
e CNPJ: 25.203.392/0001-17
e Ed: Linha Nossa Senhora das Gragas
e Bairro: Interior Municipio: Erval Velho



2. RESULTADOS DA INSPEGAO

2.1 — Exame do Prontuario

2.1.1 — A presente inspecao foi iniciada dentro do prazo fixado?......... (x)sim ( )nado
2.1.2 — As recomendagdes anteriores foram postas em pratica?.......... (x)sim ( )nao

2.2 — Exame Esterno
2.2.1 — O vaso funciona normalmente?.............cccccoviirriee i (x)sim ( )nao
2.2.2 — O vaso satisfaz todas as condigdes de seguranca constantes do anexo | do
NB — 55 da ABNT e/ ou observaveis neste exame?.................. (x)sim ( )nao
2.2.3 - A parte do vaso de Pressado acessivel a este exame confere com o que,
sobre mesmo, consta no Prontuario?.....................coccinns (x)sim ( )nao
2.2.4 — Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurang¢a?... ( ) sim ( x ) ndo
2.2.5 — Foram aferidos todos os mandmetros dos quais dependa a Seg. do vaso?... (x ) sim ( ) ndo
2.2.6 — Foram examinadas todas as valvulas de seguranca exigidas?...................... (x)sim( )nao

2.3 — Atualizagao da MPA
2.3.1 - A atual MPTA 1,2 kgf/cm 2 pode ser mantida?..............cccccovvivvieiineen.n. (x)sim( )néo

3 — CONCLUSAO

3.1.1 — O vaso de pressao inspecionado pode ser utilizado normalmente?.............. (x)sim ( )néo
3.1.2 — Valor da MPTA a ser adotado? — ( 1,2 ) kgf / cm?
3.1.3-0vasodepressao atendeanorma NR 13 ..., (x)sim ( )nao

4 - OBSERVACOES
4.1 O Vaso de Pressédo atende as constantes da Norma NBR 12274.

5 - OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES COMPLEMENTARES
5.1) Recomendacdes Gerais:

Problema Identificado Observagao

Documentagéao Nao estavam disponiveis no ato da inspecao e devem ser
providenciados:

Placas de orientagao e informacdes de uso em local visivel

Identificacao Identificacao legivel do vaso de pressao contendo
categoria do vaso, numero de identificagao.

Placa de identificagdo contendo: fabricante, nimero de
identificagdo e pressdo maxima de trabalho admissivel.

Registros de manutengao Implementar programa de manutengao preventiva,
acompanhado de controle de interferéncias

Marcro Kiedon




