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EENTHA P CUNTHOLL TECNMMG]C0

Empresa Interessada : SINALINDS TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA
Linha nossa senhora das gracas, SN — Interior — Erval velho/SC.

Pedido de Ensaio . 16.626.

[SO 9001

Natureza do Trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM TACHAO PARA SINALIZAGAO VIARIA.

Indicacdes fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

QUANTIDADE DO LOTE....................  N&o consta.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS........ 02 Amostras.

MATERIAL..........ccccecvvcvneinnenens. - Tach@o biodirecional amarelo com refletivo &mbar

CODIGO.......ccccosvivirisrisrssriesissineenn:. - NAO CONSEA.

FABRICANTE........ccooeieirrnieinnnens. - Sinaltec.

MARCA......ccoiiriineiiee s SlNANTEC.

DATA /LOCAL DA INSPECAO.........  28/08/2023 - Entregue no Laboratério.

METODOLOGIA APLICADA............  Conforme Norma Técnica ABNT NBR 15576/2015.
RESULTADOS OBTIDOS

I-ASPECTO DA PECA

2023/8/28 15:32

11- ENSAIO DE COMPRESSAO

Carga Minima especificada na ruptura (kgf) Valor Encontrado (kgf)
15.000 18.302

I11-ENSAIO DE COR

Cor Munsell Especificada Valor Verificado (Cor Munsell)
10YR 7,5/14

Os resultados apresentados no presente documento tém significacéo restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reproducéo, sé podera ser feita
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CENTHO B CONTROLLD TEONERLOE 00

IV-ENSAIO DE RETRORREFLETANCIA

Valor Especificado
Angulo de entrada 0°/ Angulo de Observacéo Angulo de entrada 0°/ Angulo de Observacio
0,2°R (mcd/Ix) 0,2°R (mcd/Ix)
167 378 /325

Valor Verificado

V-ENSAIO DIMENSIONAL

i\
A 3]

—
I

CROQUI ESQUEMATICO

Valores Médios Encontrados (mm)
Cota

Especificado Encontrado
A 250+5 250,00
B 47° £ 3° 48°
C 1505 150,78
D 27°+£3° 28°
E Minimo 100 163,48
F 235+15 23,23
G 47+3 46,39
H 50+5 47,75/ 47,62
[ Minimo 120 120,11
J | e 83,74 /83,80
K 127+£13 12,53/12,54
L Minimo 15 22,21122,23
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CENTHO BF CONTROLE TECNOLGGITD

VI- ENSAIO DE RESISTENCIA A PENETRACAO DE AGUA

Procedimento: A amostra foi acondicionada em uma estufa a (60 + 5) °C por um periodo de 10 minutos e em seguida foram
imersos em 4gua a uma temperatura de (21 + 1 )°C por 10 minutos, apés este procedimento a amostra foi enxugada e avaliada
visualmente.

Resultado: A amostra ndo apresentou infiltracdo de dgua e nenhum tipo de deterioracao.

VII- ENSAIO DE RESISTENCIA AO CALOR

Procedimento: A amostra foi acondicionada em uma estufa a (60 + 5) °C por um periodo de 12 horas e em seguida foi resfriada
a temperatura ambiente de (21 + 1) °C

Resultado: A amostra ndo apresentou nenhum tipo de deformacéo ou deterioracao.

LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 15576/2015, quanto aos parametros ensaiados.

OUTRAS INFORMAGCOES

1- Material foi ensaiado conforme procedimento Lenco- PL-104.4 Rev.01
2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (21,3+1,0 ) °C e umidade relativa de ( 55 + 10 )%
3- Equipamento Utilizado:
Paquimetro Digital Identificac8o Lenco-229 Certificado de Calibragdo RBC/Lenco 21074478 LCL Validade 07/2023.
Retrorrefletdmetro, modelo tacha, Identificacdo Lenco L- 062 Certificado EC-3267/2020 validade 10/2023.
Indicador de temperatura Identificacdo Lenco L-248 certificado de Calibracdo Cal. LT-350154 validade 09/2024.
Maquina de compressao Identificacdo Lenco-041 Certificado de Calibragdo Lenco 22035757 LCL Validade 03/2024.

Local e Data dos Ensaios: Mairipora, 28 a 29 de Agosto de 2023.
Emissdo do Relatério: Mairipord, 29 de Agosto de 2023.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841

Signatario Autorizado
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