AMM:: C

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

SANTO ANTONIO — HERVAL D’OESTE/SC
RELATORIO TECNICO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTO ANTONIO
LOCAL: BECO ANIBAL DA SILVA N° 39, HERVAL D'OESTE - SC

ENG° RESPONSAVEL: SUELLEN KARINE CERVELIN — CREA/SC 166933-0

Joacaba, setembro de 2024.

B K

(&) #.8
é :
< 3 > = Z
fuichlo da =t i MUNICIPIO DE = i
CAPINZAL »owsfs ERVALVELHO-SCL = o= e

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br




AMM:ZC 2

Associa¢do dos Municipios do Melo Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

SUMARIO
1. SERVICOS GERAIS ... ..ottt 4
1.1 GENERALIDADES...... .ottt ettt a et e e nnnaeaaean 4
1.2 DOCUMENTAGAOD .....oiiiieieeee ettt ettt 5
1.3 PLACA DE OBRA ...ttt ettt e e et a e nees 5
14 CANTEIRO DE OBRAS ...ttt 6
1.5 LOCAGCAO DE OBRA ...ttt ettt ettt e e 6
1.6 INSTALACOES PROVISORIAS........cooviieteeeteeeeeeieteeee e 6
2. REMOGCOES E DEMOLICOES .......ooiiiceeeceeeeeee e 7
3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .......ccoiiiiiiiieaiiiieee e 7
3.1 FUNDAGOES ...ttt ettt sttt nn et 7
3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.......ccoiiiiiiiiieiiiiieee e 8
3.3 ESCADA . e et e 10
3.31 Guarda COrpo € COMMIMAD ...cceeeeieieee e 10
4. FECHAMENTO/MURO ACESSO .....coiiiiiiieiiiiee ettt 10
4.1 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL ......ouiiiiiiiiiieeeiiee e 10
4.2 CHAPISCO ..ttt ettt e ettt e e e e et e e e e nte e e e e aneneeas 10
4.3 IMPERMEABILIZACAOQ ..ottt 11
5. PLATAFORMA L.ttt ettt e e e e nnneeeen 11
6. PAVIMENTAGCAO ...t 12
6.1 PISO DE CONCRETO ...ttt 12
6.2 ACABAMENTO POLIDO. ...ttt e e e e 12
6.3 CONTRAPISO ...ttt e e e et e e e et e e e e aneeeens 12
6.4 PISO PORCELANATO ..ttt ettt ne e nnaea e 12
7. COBERTURA TOLDOS ...ttt e ea e 13
7.1 ESTRUTURA L.ttt e et e e 13
7.2 TELHAMENTO ...ttt et a e 13
7.3 INSTALACOES SISTEMA PLUVIAL ..o, 13
8. DEPOSITO DE LIXO/ABRIGO COMPRESSOR E LAJE ABRIGO DE GAS 14
9. ADEQUAGCOES GERAIS ..ottt 14
9.1 FECHAMENTOS ...ttt e e et e e e e ennneaeen 14
9.1.1 Divisdrias em gesso acartonado (drywall) .........cccoovviiiiiiiiiieeiiiiiiiiiieeenn. 14
9.1.2 DivisOria naval (BUCALEX) ......couuiieeiiieeeee it 15
9.2 ESQUADRIAS ...t e e e e ee 15

MUNICIPIO DE Pfel&lllln ne nm @
LUZER
Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br




AMM:ZC |

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

9.21 LT =10 [T 1 TSP PP PUPPPPTRRRPPIR 15
10. ADEQUACOES BANHEIROS ......coeoviieieeeteceeee ettt 16
10.1 REVESTIMENTOS ....oiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuneneennnennenesssnnnsnsssnnsnnnssnnssnsssnnssssnssssnnnnnnnns 16
10.2 PAVIMENTAGAO. ..ottt ettt te et eaaeare e 16
10.3 ESQUADRIAS ...ttt eaesaassassssaessssssssssssssssssssssnsssssnssssnnnnnnnns 16
10.4 LOUCAS E ACESSORIOS PCD .....ovevecieeteeeeeeee et 17
11. N I 18
12. GERAIS ACESSIBILIDADE ... 19
12.1 ASSENTO PRIORITARIO .....coiiiiiiiiieeceeee ettt 19
12.2 SINALIZACAO TATIL ..oiiveieeeeeee ettt ane e 19
12.3 ALTURA DE DISPOSITIVOS .....oottiiiiiieiiesiiiiiiiee e siiieeee e e e e snnsaaeeaaee s 20
12.4 SINALIZACOES DIVERSAS ..ottt na e 20
13. INSTALACOES ELETRICAS ....ooveeeeeeeeeee ettt 20
13.1 ALIMENTAGAOQ ..ottt ea ettt a e ate st e ete e e are e 21
13.2 1017\ 07X J P 21
13.3 TOMADA ..ottt 21
134 I I (@ 11U 1 L 21
135 CONDUTOR .. 21
14. PAISAGISMO ...ttt e e e e e e e st e e e e e e e s snsbbaneaaaaens 22
15. LIMPEZA ..ottt ettt e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e e nnnrnaneeaaens 22
16. CONSIDERAGOES FINAIS ...ttt 22

#2 20

UZERNA, Freteitirade ouro

overnar para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C 4

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de construcdo da Unidade Bésica de Salde Santo Antdnio, localizada no municipio
de Herval d’Oeste/SC.

1.1 GENERALIDADES

A construcdo deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo do Responséavel Técnico
pelo projeto.

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orgcamento devera ser
consultado o fiscal da obra. Caso néo seja possivel, deve sempre ser priorizado o item
constante no orgcamento.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servicgo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certidbes e Licencas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizagédo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua

utilizacdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
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projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacgdes

complementares.

1.2 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizacdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢des e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informac®es deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local Vvisivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive
guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagdo da fiscalizacéo.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

1.4 CANTEIRO DE OBRAS

A empreiteira devera manter um pequeno galpdo para proteger os materiais das
intempéries e da acdo de vandalos. O ideal seria que houvesse, também, uma &rea coberta
para dobrar ferros e executar as férmas

1.5 LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de
urbanizacéo e arquitetura.

1.6 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira sera responsavel pelas instalacdes de forma a garantir o fornecimento
de agua e energia elétrica, e, portanto, deverdo seguir as orientagfes que constam dos itens
especificos deste memorial.
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2. REMOCOES E DEMOLICOES

Antes do inicio dos servigcos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na constru¢do da edificacdo, as condi¢cdes das
construcdes da edificacdo, as condicbes das construcdes vizinhas, existéncia de pordes,
subsolos e depositos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas, bem como as canalizacdes
de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagfes das empresas concessionarias de servigos publicos. Precaugdes especiais
deverdo ser tomadas se existirem instalagfes elétricas, antenas de radiodifusdo e para-raios
nas proximidades.

Os materiais provenientes da demolicdo, reaproveitaveis ou n&o, serdo
convenientemente removidos para os locais indicados pela FISCALIZACAO. A demolicéo
manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas ou
manuais.

As demoli¢Bes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverdo ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servicos serdo aceitos apés a efetiva demolicao definida no projeto e a posterior
remocéo da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucéo de servicos de Demolicao devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
ma&o-de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

As lougas e portas a serem retiradas deverdo ser removidas com o maximo cuidado,

quando possivel, para posterior reaproveitamento.

3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3.1 FUNDACOES

As fundag@es serdo do tipo sapatas. Deverdo seguir rigorosamente a locacao da obra

e o projeto estrutural. Os aterros, quando necessarios, serdo executados com material de boa

— 'g’ s

ERVAL VELHO-SC

overnar para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM:C 8

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

qualidade, isentos de detritos vegetais e em camadas n&do superiores a 20cm, compactadas
energicamente.
As sapatas deverdo ser executadas utilizando concreto com resisténcia a compresséo

de 30 MPa ap0s 28 dias de execucao.

3.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os pilares e vigamentos serdo locados e executados de acordo com o projeto
estrutural. O concreto utilizado devera apresentar uma resisténcia a compressdo minima de
30 MPa ap0s 28 dias da execugao.

A execugcdo em concreto estrutural obedecerd rigorosamente ao projeto,
especificagdes e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o
assunto.

A execucgdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes seréo
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o langamento.

Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
no primeiros 7 (sete) dias como:

e Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas ap6s a conclusao;

e Manter as superficies umidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serdo reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloracao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas. Prever as contra flechas necessarias para cada plano de laje
segundo as normas da ABNT.

A concretagem sé sera autorizada apOs previa aprovacdo da FISCALIZACAO. As

formas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado em projeto e
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serem suficientemente rigidas para evitar deformagéo sob a carga e vibragédo produzidas pelo
adensamento do concreto.

As formas deverdo ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e ndo sofrer qualquer distor¢éo durante o periodo da concretagem.
As formas somente poderdo ser retiradas, observando-se os prazos minimos:

e Faces laterais 03 dias;

e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados 14 dias;

e Faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.

As armaduras utilizadas CA50A e CA60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de agco com modificagcao de projeto s6
sera concedida apds aprovacéo da FISCALIZACAO.

N&o serdo admitidas emendas de barras néo previstas no projeto.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicao das
armaduras dentro das formas serdo assegurados mediante a fixacdo de espacadores pré-
fabricada, de maneira que ndo possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligagdo de elementos futuros, que serdo protegidos da oxidacdo por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pegas de concreto armado devera seguir as
especificagbes de projeto, procedendo-se o controle tecnologico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulacdo do concreto devera ser feita com as precaucdes devidas para
gue ndo haja segregagdo dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporagdo. O concreto ndo podera ser colocado em locais onde existir &gua acumulada.
Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracdo interna. A
duracao da vibracao deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto ndo deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja
adensado.

A estrutura sera constituida por pilares, vigas, lajes pré-moldadas, conforme projeto

estrutural.
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3.3 ESCADA

Sera executada a escada respeitando a ABNT NBR 9050 e seguindo layout de projeto.
Sera em concreto armado e receberd contrapiso e revestimento ceramico do tipo porcelanato

antiderrapante adequado ao local.

3.3.1 Guardacorpo e corrimao

Devera ser instalado guarda-corpo e corrimdo em a¢o inox em escadas, conforme
indicado em projeto. Devera ser executado atendendo a IN 9/DSCI/CBMSC e a NBR 9050,

guanto a altura e demais especificagoes.

4. FECHAMENTO/MURO ACESSO

4.1 ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

Devera ser executado o fechamento da escada e demais muros conforme indicados
em projeto. Inicialmente sera executada uma viga de concreto armado de 15x30cm, com
quatro barras de 8mm, estribos de 5mm, incluso férmas e concretagem com concreto 30 Fck.

O fechamento serd em alvenaria de bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm
conforme adiante especificado e obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados no
projeto.

Os blocos deverdo ser assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia
grossa comum no trago 1:2 8 em volume. Como opc¢ao, podera ser utilizada argamassa pré-
fabricada. As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a
espessura maxima de 1,5 cm.

Caso seja da escolha da construtora os blocos poderao ser preenchidos com pé de

pedra ou concreto.
4.2 CHAPISCO
As paredes de alvenaria receberéo revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento e

areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverdo ser limpas

retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicagdo do mesmo.
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4.3 IMPERMEABILIZACAO

Seréarealizada a impermeabilizacéo da superficie utilizando uma argamassa composta
por cimento e areia, misturada com um aditivo impermeabilizante. A aplicagdo sera feita em
uma camada uniforme, garantindo uma espessura final de 1,5 cm. Esse procedimento ter4
como objetivo criar uma barreira eficaz contra a penetracdo de 4gua, assegurando a

durabilidade e a protecdo da estrutura.

5. PLATAFORMA

Sera instalada uma plataforma de meia cabine com entrada e saida em lados opostos,
destinada a atender pessoas com necessidades especiais (PNE). A meia cabine tera
dimensbes internas de 900 x 1400 x 1200 mm e acabamento em ago carbono com pintura
liquida. A botoeira de comando serd localizada na parede lateral, e a plataforma contara com
uma cancela com sensor no acesso. Haverd um corriméo instalado no painel lateral, além de
um piso antiderrapante para maior seguranca. A meia porta sera do tipo eixo vertical com
fechamento em ACM, e a plataforma sera equipada com travas eletromecanicas. A botoeira
de chamada incluira etiquetas em braile. O sistema contara com uma porca de trabalho e uma
porca de seguranca, portas com intertravamento, e um botdo de emergéncia na plataforma.

Além disso, havera uma cancela com sensor adicional na propria plataforma.

T Governor para todos
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6. PAVIMENTACAO

6.1 PISO DE CONCRETO

Nos locais indicados, devera ser executado piso em concreto armado. Apés executado
o lastro de brita devera ser langcado uma camada de concreto com 8,00 cm de espessura
(verificar em projeto e orcamento) e que tenha uma resisténcia caracteristica aos 28 dias de
cura de 20 MPa. A armadura utilizada serd em tela de aco soldada Q-196 de 5mm, com

espacamento da malha de 10cm x 10cm.

6.2 ACABAMENTO POLIDO

O acabamento do piso na area dos estacionamentos sera polido mecanicamente com
acabamento de cimento queimado e, deverd manter certa rugosidade para garantir seguranga
(acabamento de passeio publico).

Na area externa, a demarcacao do piso para vaga de idoso e pcd devera ser executada

com tinta acrilica, 2 demaos.

6.3 CONTRAPISO

Sobre o piso acabado ou laje, sera executado contrapiso desempenado com
espessura de 3 cm e traco 1:4:5, de cimento, areia grossa e brita 2, com aditivo
impermeabilizante usado de acordo com orientac6es do fabricante. Devera ser regularizado
com desempenadeira. Serdo executadas juntas de dilatacdo de acordo com orientagdo da

fiscalizacao.

6.4 PISO PORCELANATO

O revestimento do piso serd com placas tipo porcelanato 60x60cm antiderrapante,
conforme indicado em projeto. Devera ser de primeira qualidade, com pec¢as uniformes e
retificadas. A cor serd escolhida pela fiscalizagédo e a aplicagdo sera conforme orientacao do
fabricante, usando cunha para nivelamento do piso. O rejunte que ndo podera ser superior a
2mm sera em epOxi e ambos serdo de alta resisténcia especial para ambientes da salde. Os

rodapés acompanhardo o modelo do piso.
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7. COBERTURA TOLDOS

7.1 ESTRUTURA

A estrutura de cobertura sera substituida integralmente na area da garagem e
parcialmente na area do acesso, nesta Ultima permanece as tesouras. Devera ser metélica
com a parte superior com meias tesouras metalicas fixadas na parede e seguira as plantas
em anexo.

As fixagOes das estruturas metalicas deverdo ser feitas através de estruturas de apoio
compostas de chapas fixadas através de parafusos chumbadores, e/ou chumbador em
concreto armado.

As normas técnicas de estruturas metélicas deverédo ser seguidas.

7.2 TELHAMENTO

Sera executada cobertura com toldo uma &gua com telha termoisolante (sanduiche)
revestida em aco galvanizado. A face superior em telha tipo colonial e face inferior em chapa
plana. O revestimento tera espessura de 0,50 mm com pintura nas duas faces. O ndcleo das
telhas sera em poliestireno com 30 mm de espessura. A cor sera definida pela fiscalizagdo. A
fixacdo dependera do contratante e deverdo seguir as normas técnicas e orientacdo do

fabricante.

7.3 INSTALACOES SISTEMA PLUVIAL

Ao redor de toda a finalizacdo da cobertura existira calhas, rufos e pingadeiras
metalicas de aluminio, 0,5mm. As dimensdes seréo de responsabilidade da CONTRATADA,
devendo ser observado o melhor escoamento possivel.

Para a execucgdo das instalacdes pluviais deverdo ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

As instalag6es de pluviais foram projetadas de modo a permitir rapido escoamento das
aguas pluviais. As canalizagbes para agua sempre deverdo ter uma pequena inclinagdo no
sentido do escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar. Os tubos de captacao deverao ser

de 100mm ou 150mm e devera ser embutido em colunas tipo “shaft”.

=5
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8. DEPOSITO DE LIXO/ABRIGO COMPRESSOR E LAJE ABRIGO DE GAS

Seré executada a construc¢do de um depdsito de lixo e um abrigo de compressor novos,
ambos com paredes de bloco de concreto estrutural. No interior do deposito de lixo, as
paredes serdo revestidas com ceramica esmaltada de 25x35 cm, aplicadas em toda a altura
das paredes. As coberturas, incluindo a do abrigo de gas, serao feitas com laje macica, sobre
a qual sera fixada telha ondulada metdlica. A pavimentacao tanto no depdsito de lixo quanto
no abrigo de compressor sera executada com um piso de concreto armado 8 cm, e revestido

com ceramica esmaltada de 35x35 cm.

9. ADEQUAGOES GERAIS

9.1 FECHAMENTOS

9.1.1 Divisorias em gesso acartonado (drywall)

Nos locais indicados no projeto (fechamentos de vaos), serdo construidas divisérias
em painéis de gesso acartonado, sendo que estes deverao atender as especificacées da NBR
14715.

O elemento estrutural das divisérias sera em perfis de aco galvanizado, protegidos
com tratamento de zincagem minimo Z 275, em chapas de 0,50mm de espessura,
conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisdo dimensional de acordo
com a NBR 15215. As placas de gesso acartonado terdo espessuras variaveis conforme
projeto e serdo instaladas seguindo as recomendacdes do fabricante, fitada e emassada em
todas as faces. As guias de sustentacdo deverdo ser duplas e fixadas no piso e no teto,
garantindo resisténcia da parede.

As aberturas devem ser confeccionadas de acordo com o projeto. E importante que
esses pontos sejam reforcados. Os montantes devem ser duplos unidos por face a face.
Atentar-se ao nivel, ao refor¢o das extremidades e ao tamanho correto das aberturas.

Apods colocacao de todas as placas e fechamento, nas paredes que receberao pintura,
deve-se aplicar a massa de acabamento nos parafusos de fixagdo e nas juntas, com uma

espatula. Também aplicar a fita de acabamento sobre a massa no eixo das juntas,
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pressionando a fita com a espétula a fim de retirar as bolhas de ar e 0 excesso de massa. Por

fim, deve-se recobrir a fita com massa e dar acabamento final.

9.1.2 Divisoria naval (eucatex)

As divisorias leves serdo executadas em divisoria naval (eucatex), espessura de
35mm, painéis com miolo em kraft de alta gramatura, incluso estrutura em ago galvanizado
com pintura epoxi poliéster pd. As portas desses ambientes deverdo ser do mesmo material

e incluir fechadura, dobradica, marco, requadros e estrutura de aco com pintura.

9.2 ESQUADRIAS

As portas serdo em madeira laqueadas obrigatoriamente em fabrica, de abrir ou correr.

Terdo as dimensdes e desenho conforme projeto. Nao sera admitido laminas com defeitos.

9.2.1 Ferragens

As portas serdo providas de fechaduras de embutir. Serdo compostas por uma
maquina com broca de 55mm, completa e com chaves. Inclui cilindro, macaneta tipo alavanca
reta e espelho em metal cromado, que pode ser reto ou arredondado. Deverdo ser fixadas
com 3 dobradicas de 3 '%”. Serao providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados,
e serdo fixadas com 3 dobradicas de 3”. As dobradicas e respectivos parafusos serao de ferro

zincado.
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10. ADEQUACOES BANHEIROS

10.1 REVESTIMENTOS

Os banheiros indicados em projeto receber&o revestimento ceramico PEI 2 retificado
até o teto, assentados com cola especifica para a finalidade ACII o processo de assentamento
e preparacao da argamassa devera seguir as orientacdes do fabricante.

O rejunte devera ser feito com argamassa para rejunte, sendo que a fuga nao pode
ser maior que 2 mm. Todas as ceramicas deverdo ter a mesma procedéncia, tanto na

gualidade quanto na tonalidade da cor e terdo paginagéo e cores escolhidas pela fiscalizagao.

10.2 PAVIMENTACAO

O revestimento do piso dos banheiros reformados (PCD’s) serdo substituidos por
placas tipo porcelanato 60x60cm, assentado com argamassa colante ACII, conforme indicado
em projeto. Devera ser de primeira qualidade, com pecas uniformes. A cor serd escolhida pela
fiscalizacdo e a aplicacdo sera conforme orientacdo do fabricante, usando cunha para
nivelamento do piso. O rejunte devera ser com argamassa para rejunte de pisos, com uma
fuga de no maximo de 5,0 mm.

Os rodapés acompanharéo o modelo do piso.

A soleira sera em granito polido, modelo escolhido pela fiscalizacao e equivalentes da

regido, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm.
10.3 ESQUADRIAS
As janelas serdo de maxim-ar ou basculantes, em estrutura com perfis de aluminio e

vidro, nos modelos indicados na planta. Deverdo seguir as normatizagbes especificas,

atendendo inclusive a NBR 9050/2020, quanto a altura do acionador de abertura.
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0,60 - 1,20

Figura 89 - Alcance de janela

As portas serdo em aluminio branco com veneziana, de abrir ou correr. Terdo as

dimensdes e desenho conforme projeto.
10.4 LOUCAS E ACESSORIOS PCD

Os aparelhos a serem instalados deverdo seguir rigorosamente a indicagdo do
fabricante visando manter a garantia e funcionalidade do equipamento.

O sanitéario acessivel deve atender todos os parametros da NBR 9050/2020 quanto as
dimensbes, posicionamento e caracteristicas das pecas, acessoérios barras de apoio,
comandos e caracteristicas de pisos, conforme indicado em projeto. O chuveiro deve ser
equipado com desviador para ducha manual e o controle de fluxo deve ser na ducha. O

lavatorio, nas salas, sera em louca branca suspenso, incluso sifdo em metal cromado.
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11. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de pé do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apés a lixagédo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarrés.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura seré executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deveréo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 dem&aos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

A pintura deverd ser feita em guantas demaos guanto forem necessarias para o

perfeito recobrimento.

As paredes na sala de vacina, consultério odontoldgico, sala de procedimento, material

sujo e esterilizagdo serdo emassadas e finalizadas com tinta epdxi. A epoéxi é ideal para
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ambientes de saude por ndo possuirem juntas e ser de facil higieniza¢do. Antes da tinta epoxi
receberdo duas demdos de massa epOxi para garantir nivelamento e qualidade no
acabamento. Os produtos deverdo ser aplicados seguindo rigorosamente as instrucdes do
fabricante. As demais paredes internas receberdo tinta acrilica.

Toda edificacdo externamente devera receber pintura texturizada, conferindo um
acabamento resistente. Na parede da lateral, onde tem problemas de umidade, devera ser
feita pintura impermeavel com revestimento semi-flexivel, bicomponente a base de
cimento e resina acrilica.

Todas as esquadrias deveréo ser lixadas e pintadas com tinta especifica.

12. GERAIS ACESSIBILIDADE

12.1 ASSENTO PRIORITARIO

Os assentos na edificacdo serdo posicionados conforme o projeto, garantindo o
encaminhamento e a espera de todas as pessoas. Serdo incluidos espacos especificos para
pessoas em cadeira de rodas, seus acompanhantes, pessoas obesas e assentos prioritarios
para individuos com deficiéncia e/ou mobilidade reduzida, respeitando o posicionamento
indicado no projeto. O espaco destinado a pessoas com deficiéncia visual sera sinalizado com
piso tatil e demarcado de acordo com as normas NBR 9050 e NBR 16537. O assento para
pessoas obesas sera adquirido de acordo com as dimensdes minimas previstas nessas

normas.

12.2 SINALIZACAO TATIL

Para a execucao da sinalizacéo na edificacéo, tanto no piso quanto nas paredes, serao
seguidas rigorosamente as especificagfes dos projetos e detalhamentos anexos, bem como
as normas NBR 16537 e NBR 9050. A sinalizag&o tatil no piso sera posicionada conforme a
planta baixa especifica, com atencdo ao posicionamento da sinalizacéo tatil direcional e de
alerta, garantindo a autonomia das pessoas com deficiéncia visual. A cor e as dimensdes do
piso tatil atenderdo as especificacdes minimas da NBR 16537, com a cor sendo definida pela
municipalidade no momento da compra e devendo contrastar com o piso do ambiente. A
fixacdo sera realizada com cola especifica, e a superficie sera limpa antes da aplicacdo para

assegurar a adeséo adequada do material.
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12.3 ALTURA DE DISPOSITIVOS

Devera ser seguida as alturas recomendadas para os diferentes niveis de
posicionamento dos tipos de comandos e controles, de acordo com a norma NBR 9050.

Dimensdes em metros

Campainha Interfone. Dispositivo
nt for eacionador| tomada | telefone e Quadro Conl;:ndo Registro | Comando | Maganeta |de inserclo Con;:ndo
ermup manual atendimento|  deluz secedor | 48 Pressdo| dejanela | deporta | e retirada ecisao
(alarme) automatico P e produtos| P"
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Figura 26 — Altura para comandos e controles

12.4 SINALIZAGOES DIVERSAS

A sinalizacdo de degraus indicard a presenca e a quantidade de degraus, além da
direcdo do percurso, utilizando métodos tateis, visuais ou sonoros para apoiar pessoas com
deficiéncia visual ou mobilidade reduzida. A sinalizacdo em Braille ser4 aplicada em placas
informativas, portas e elevadores, facilitando a identificagdo de espagos e servigos por
pessoas com deficiéncia visual. A sinalizacdo de corriméo informara sua presenca, altura e
direcdo, auxiliando pessoas com deficiéncia visual ou baixa visdo. As placas de salas
mostrardo a func¢éo ou identificacdo das salas, posicionadas em altura visivel. Faixas de vidros
serdo aplicadas em portas e divisorias para evitar colisbes, sinalizando a presenca de

obstaculos transparentes.

13. INSTALACOES ELETRICAS

Todos os materiais a serem empregados deverdo ser adaptados e ajustados, em

completa obediéncia a estas Especificacbes, Normas da ABNT e exigéncias da
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concessionaria local. Deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme
recomenda a boa técnica. Somente deverdo ser utilizados materiais de primeira qualidade,
fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
qualificados.

13.1 ALIMENTACAO

Devera ser instalado novo padrao de entrada trifasica conforme projeto, atendendo as

normativas da concessionaria (Celesc).
13.2 ILUMINACAO

Toda a iluminacdo sera mantida conforme existente.
13.3 TOMADA

As tomadas baixas deverao estar a 0,40 m do piso, as de altura média a 1,00 m e as
tomadas altas (excetuando as tomadas especificas de climatizadores e iluminacdo de
emergéncia) a 2,00 m do piso, referenciadas pelo o piso acabado.

A quantidade foi determinada pelo perimetro e necessidade. Deverdo ser do tipo
sobrepor.

13.4 ELETRODUTO

Todos os eletrodutos serdo aparentes, de PVC rigido. Foi adotada como se¢do minima
0 eletroduto de bitola 25 mm ou 3/4”. Os eletrodutos utilizados devem apresentar
caracteristicas antichamas.

13.5 CONDUTOR

Os condutores deverdo ser instalados de tal forma que os isentes de esforcos

mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou revestimento.
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As emendas e derivagOes deverdo ser executadas de modo a assegurar resisténcia
mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessorios
de alta resisténcia mecénica e resisténcia de corrosao.

Todos condutores elétricos seréo de cobre eletrolitico, ttmpera mole, pureza de 99 %.
Os condutores elétricos em geral, instalados em eletrodutos em areas cobertas, serdo do tipo
flexivel, composto de fios de cobre eletrolitico nu de témpera mole, encordoamento classe 5,
com isolamento em composto termoplastico de cloreto de polivinila (PVC), tipo BWF, para
tensao até 750 V e temperatura de até 70 graus centigrados.

Qualquer emenda ou derivagdo em condutores elétricos sé podera ocorrer no interior
das caixas de passagem, caixas de piso, caixas dos interruptores, das tomadas ou das
luminarias, mas nunca no interior de dutos e eletrodutos.

As cores dos cabos devem ser azul-claro para o neutro; verde e amarelo para o
condutor terra; e as fases podem ser de quaisquer outras cores, porém diferentes das cores

agui ja citadas e também entre si.

14. PAISAGISMO

Serdo previstos vasos com plantas (folhagens de médio a grande porte). A escolha da
vegetacdo serd feita para garantir que as plantas possam crescer e se desenvolver
adequadamente.

15. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcao civil.

16. CONSIDERACOES FINAIS

Jé& foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:
e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar

conhecimento da extensdo dos servicos.
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e Sugestdes de alterac6es devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servi¢co
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval d’'Oeste. Devera ser mantido na obra e
preenchido diariamente.

SUELLEN Assinado digitalmente

por SUELLEN

KARINE  KARINE CERVELIN:
CERVEL[N: 29154865980

Razéao: Eu sou o autor
09 15486598 deste documento
Data: 2024-09-03 11:
0 17:57

#2 20

LUZERNA ‘eembon

overnar para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



		2024-09-03T11:17:57-0300
	SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
	Eu sou o autor deste documento




