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MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS DE ACESSIBILIDADE

Proprietério................. PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE (SC)
Obra.............ccooeveen...... ITENS DE ACESSIBILIDADE CAPS — CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL
Local..........coeevveene.... RUA VITORIA

Eng? Responséavel : MELISSA DEMO - CREA/SC 053732-5

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboragdo do orgamento, a execucdo da
obra, bem como complementar tudo que compdem a obra.

1.APRESENTACAO

A obra a ser realizada no CAPS serd instalado as placas de identificagdo dos ambientes e de
sanitarios, piso tatil direcional, guarda-corpo com corrimdo em duas alturas e demais itens para
atender NBR 9050/2020.

Com a finalidade de atender melhor o usuério principal e a populacdo do municipio com mais
seguranca.

E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execucdo da obra devera ser executada em tempo integral.

1.1 DESCRICAO DA AREA ONDE HAVERA INTERVENCAO
A obra esté dividida em:
» Instalacéo das placas de sinalizacdo de ambientes e o piso tatil;

* Instalacdo das placas de identificacdo nos sanitarios e juntamente a substituicdo de chuveiros e
acabamentos monocomando para chuveiro;

* Instalacdo de Guarda-corpo com corriméao;

* Pintura de demarcacgéo de vaga de idoso e de deficiente;
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As empresas deverao preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de
especificacbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informacfes da
planilha orgcamentaria.

2. NORMAS GERAIS

A obra nédo possui local adequado para depoésito de materiais assim sendo devera haver o
consentimento da administracdo para esse local. O acesso de materiais ndo devera prejudicar o fluxo
de pedestres.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificacBes. A méo de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execucéao e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrbes conhecidos em servicos
congéneres.

Os trabalhos executados que ndo satisfacam as condicdes estabelecidas poderdo ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corre¢ao
(demoli¢éo e reconstrugdo) dos servicos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de
algum material especificado por outro, s6 poderd ser feita mediante autorizacdo por escrito da
fiscalizacéo.

Correrd por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevencéao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucdes exigidas pelas Leis de Seguranca do Trabalho.

A obra seré fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsavel
técnico indicado por ele. As relagBes de servico, entre a empresa e 0 municipio, se processarao por
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa serd responsavel pela qualidade e desenvolvimento
eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servigos e
prover pessoal em namero compativel com o cronograma de execucao da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execucdo dos servicos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
desenhos e suas dimens6es, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as correcdes que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra 0 municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, 0os quais
serdo convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro devera manter no local da obra
uma cOpia completa dos projetos.

O pagamento dos servicos se fara a medida que eles venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que sera parte integrante do contrato. Nao sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos
projetos. As modificacBes de projeto deverdo ser corrigidas e entregues para atualizacéo.

Toda a documentacdo pertinente (alvar4 para construcdo, placas, ARTs...) deverd ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico devera estar disponivel para atuar
constantemente na condugéo da obra.

Sera exigido Diério de Obras para visto da fiscalizacdo quando das vistorias a serem efetuadas.

Deverédo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagcéo, placas:

o Da Prefeitura, responsavel pelo projeto;
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o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;
e Do 6rgéo concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza dos ambientes: serdo lavados e livre de quaisquer impurezas os locais onde seréo
instaladas as placas de identificacdo de ambientes e os pisos para a aplicacdo do piso direcional e de
alerta.

Para a pintura das vagas de estacionamentos de deficientes e idoso: lavar toda a
superficie, repintar o fundo para apagar a pintura existente, para depois pintar corretamente as vagas.

4. PLACAS DE IDENTIFICACAO TATIL EM BRAILLE/RELEVO

Esta secao estabelece as condi¢des de informagéo e sinalizacdo para garantir uma orientagcéo
adequada aos usuarios. A sinalizagdo deve ser autoexplicativa, perceptivel e legivel para todos,
inclusive para as pessoas com deficiéncia, e deve ser disposta conforme 5.2.8 presentes na NBR
9050/2020. Recomenda-se que as informag¢des com textos sejam complementadas com os simbolos
apresentados em 5.3.8 presentes na NBR 9050/2020.

Sinalizacdo é utilizada para identificar os diferentes ambientes ou elementos de um espaco ou
de uma edificagéo.

A denominacdo dos ambientes seguira a disposi¢cao do projeto (em imagem):

Recepcéo

Sala de Acolhimento

Consultorio 1

Consultorio 2

Consultorio 3

Consultorio 4

Consultorio 5

Consultorio 6

Refeitorio

Cozinha

Sala de Grupo 1

Sala de Grupo 2

Sala de Reunido 1

Sala de Reuniéo 2

Sanitarios

Administrativo

Sanitario Feminino e Pictograma
Sanitario Masculino e Pictograma
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Diagramacdao: A redacédo de textos contendo orientacdes e instrucdes de uso de areas,
objetos, equipamentos, regulamentos, normas de conduta e utilizac&do deve:
a) ser objetiva,
b) quando tatil, conter informacgdes essenciais em alto-relevo e em Braille;
) conter sentenca completa, na ordem: sujeito, verbo e predicado;
d) estar na forma ativa e ndo passiva;
e) estar na forma afirmativa e ndo negativa,
f) enfatizar a sequéncia das ac¢oes.

Recomenda-se a combinagéo de letras mailsculas e minusculas (caixas alta e baixa)
e letras sem serifa, evitando-se, ainda, fontes italicas, decoradas, manuscritas, com sombras, com
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aparéncia tridimensional ou distorcidas.
NOTA: A diagramacéo consiste no ato de compor e distribuir textos, simbolos e imagens sobre um
elemento de informag¢éo em uma logica organizacional.

O contraste visual tem como funcdo destacar os elementos entre si por meio da composi¢céo
claro-escuro ou escuro-claro, para chamar a atencdo do observador. O contraste também deve ser
usado na informacéo visual e para alertar sobre perigos. O contraste € a diferenca de luminancia entre
uma figura e o fundo.

Legibilidade: Deve haver contraste, conforme a Tabela 2 da NBR9050/2020, entre a
sinalizacdo visual (texto ou simbolo e fundo) e a superficie sobre a qual ela esta afixada, cuidando
para que a iluminacdo do entorno — natural ou artificial — ndo prejudigue a compreensdo da
informacéao.

Os textos e simbolos, bem como o fundo das pecas de sinalizagdo, devem evitar 0 uso
de materiais brilhantes e de alta reflex&o, reduzindo o ofuscamento, e devem manter o LRV conforme
a Tabela 2 da NBR9050/2020. A tipografia em Braille ndo necessita de contraste visual.

Letras e numeros tateis: Os textos em relevo devem estar associados ao texto em Braille. Os
caracteres em relevo devem atender as seguintes condigdes:
a) tipos de fonte, conforme 5.2.9.1.3 (NBR9050/2020);
b) altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm;
¢) altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
d) distancia minima entre caracteres: 1/5 da altura da letra (H);
e) distancia entre linhas: 8 mm.

Braille: As informagBes em Braille ndo dispensam a sinalizagdo visual e tatil, com caracteres
ou simbolos em relevo, exceto na sinalizacdo do corrimao (ver 5.4.3 NBR 9050/2020). Quando a
informacédo em Braille for destinada a impressos, dispensa-se 0 uso de textos e simbolos em relevo. O
ponto em Braille deve ter aresta arredondada na forma esférica. O arranjo de seis pontos, duas
colunas e o espacamento entre as celas em Braille devem ser conforme as Figuras 33 e 34 (NBR
9050/2020).

Sinalizacdo de portas e passagens: Portas e passagens, quando sinalizadas, devem ter
nameros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo Braille. Todas as portas
de sanitarios, banheiros e vestiarios devem ser sinalizadas. Essa sinalizacdo deve considerar os
seguintes aspectos:

a) a sinalizacdo deve estar localizada na faixa de alcance entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical,
conforme a Figura 62. Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na parede ao lado da
macaneta, em plano inclinado entre 15° e 30° da linha horizontal, e atender ao descrito em 5.4.6,
guando exceder 0,10 m;

b) a sinalizacdo, quando instalada nas portas, deve ser centralizada e ndo pode conter informacdes
tateis. Para complementar a informacéao instalada na porta, deve existir informacéo tatil ou sonora
na parede adjacente a ela ou no batente, conforme a Figura 62 (NBR9050/2020);
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Dimensdes em metros

Faixa de alcance acessivel

para informagdes em plano
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Figura 62 — Sinalizagao de portas e passagens — Faixa de alcance acessivel

5. GUARDA-CORPO

E indicado para protecéo periférica externa da estrutura de rodagem da ponte. E um dispositivo
de protecdo coletiva que deve ser instalado em locais onde haja risco de queda de pessoas. Sua
funcédo é fornecer uma barreira fisica que impeca a passagem inadvertida ou a queda

Conforme NBR 14718 Guarda-corpo tipo Gradil sdo constituidos por perfis (do tipo gradil), a
distancia entre perfis (vao luz) ndo deve ser superior a 110 mm, conforme figura 2.

Dimensdes em milimetros
<110

£110 I

Figura 2 - Distdncia maxima entre perfis de guarda-corpos (gradis)
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Ancoragem do guarda-corpo - Cabe ao fabricante de guarda-corpos especificar em projeto os tipos,
espacamento e demais detalhes da ancoragem do guarda-corpo. As fixacbes devem ser
dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos
A a C. da NBR 14718. O guarda-corpo deve ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se
gue a profundidade minima de penetracdo dos elementos de fixacdo (ancoragens) ao concreto ndo

seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos.

6. PISO TATIL DE ALERTA / DIRECIONAL

- Material: Borracha macia, atéxica, reciclada e granulada
- Tipo: Placa
- Modelo: Alerta ou direcional
- Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante, testado através do LRV;
- Dimensdes: 25,0 x 25,0 cm
- Espessura: 2mm
- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2004 — sinalizacdo podo tatil de alerta ou direcional
- Aplicacdo: colado com cola de contado para borracha, conforme especificacdo do fabricante
- Instrucdes para instalacao:
1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade de material
necessario para cobrir cada area.
2 - Misturar as pecas das diversas caixas para garantir que ndo ocorram variagbes de tons em
nenhuma area especifica.
3 - Como auxilio do esquadro fazer uma marcacao com fita adesiva na area que recebera ataque
guimico com solventes e adesivos.
4 - Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos serdo instalados e verificar se
estdo protegidas, vedadas.
5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o adesivo a ser
utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.
6 - Espalhar adesivo no piso ha quantidade suficiente para permitir a instalacdo dos materiais de piso
antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes, esquadrias, etc.
7 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de borracha estao
levemente secos e inicie a colagem peca por peca.
8 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente apés atingir cura superior a 28 dias O
piso tatil devera ser instalado sobre superficie lisa e firme.
9 - Verificar se o piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias que possam prejudicar a
adesdo das placas de borracha.

10 - Ajuste o layout das pecas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que % peca.

7.VAGA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO
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As delimitacBes de vagas de pessoa com deficiéncia e idoso esta detalhada na Resolucao
Contran 965/2022 e o detalhamento esta no anexo |I.

Herval D’ Oeste (SC), agosto de 2024.
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