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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Drenagem pluvial ligando a Rua Marechal Deodoro a Rua Blumenau., localizada no
perimetro urbano no municipio de HERVAL D'OESTE - SC.

Alteracdes na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servigo) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autoriza¢éo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.
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Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentéria completa, que permita comparacgao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgdo contratante:

a) ART de execugéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

A obra devera possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas,
propor¢des e demais orientagfes contidas no presente Manual e deverdo ser confeccionadas
em chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, as informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as
informac0fes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico,
pela sua durabilidade e qualidade.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca

a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive
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guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagédo da fiscalizagao.

As dimensdes da placa modelo AMMOC sdo 2,00 m x 2,25 m.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a drenagem pluvial ligando a Rua Minas Gerais a Av. Caetano
Natal Branco. O projeto compde-se de:
= Projeto de Drenagem Pluvial,

= Orcamentacdo, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civii Max Mooshammer, sob o CREA/SC n° 139.164-0,
funcionario da AMMOC — Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucdo deverd ser apresentada pela empresa executora.

6. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno as

intervenc¢des necessarias.
7. LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto, no
momento da execucdo a AMMOC passara o arquivo digital contendo os pontos de amarracdo
do projeto que estdo materializados ao longo do trecho.

8. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos

necessarios para a captacao, interceptacdo e conducdo das aguas superficiais, objetivando
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conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacio foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedaldgicos, estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descrigdo da area, sendo
caracterizado por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranca sem correr riscos no

dimensionamento dos ramais de ligacédo e das galerias pluviais.
8.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagédo sera executada com tubos de concreto ou PEAD. Os tubos de
concreto serdo assentados sobre o solo e deverdo ter as juntas envoltas em manta
geotextil. Poderd a fiscalizacdo pedir que a tubulacdo seja refeita caso nédo seja
comprovada a utilizacdo das mantas nas juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe
dos mesmos nalinha de drenagem.

Os tubos PEAD serédo assentados em ber¢o de concreto.

A empresa deverd demolir a estrutura existente abaixo da escadaria metalica a
fim de captar e dar novo seguimento as aguas pluviais existentes.

Sua declividade seguira a do perfil do terreno.

Para o célculo dos didmetros da tubulacéo, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.
8.2 DESTINO DAS AGUAS
Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, os desagues

serdo direcionados para os mesmos ja existentes na Rua adjacente, conforme indicacdes em

projeto.
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8.3 CAIXAS CEGAS E CAIXAS DE LIGAGAO

As descricoes de “Caixa Cega” e “Caixa de Ligag¢do” no projeto indicam a
construcdo de caixas de conexao.

As caixas serdo executadas em concreto armado, FCK Minimo 25 Mpa.

Suas dimensbes deverdo respeitar as indicadas no projeto em anexo. Em sua parte
superior, devera ser confeccionada uma laje em concreto.

Na parte inferior ser4 executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,

espessura de 15,00 cm.

Max Mooshammer

Engenheiro Civil
CREA/SC 139.164-0
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