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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de pintura externa da E.B.M. Estacdo Luzerna situada na Rua Nereu Ramos e da E.R.
Municipal Professor Alcino Fernandes estabelecida no interior de Sede Belém, ambas

localizadas no municipio de Herval d’'Oeste/SC.

1.1 GENERALIDADES

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteragcdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orgcamento devera ser
consultado o fiscal da obra. Caso nao seja possivel, deve sempre ser priorizado o item
constante no orgamento.

Podera a fiscalizagido paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsdo de depédsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deveréo ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovagédo da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta

especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua

MUNICIPIO DE

MUNICIPIODE | prefeitura De Ouro
ERVAL VELHO-5C NA — e

Governar para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM :C 4

Associa¢do dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

utilizacdo e a composicao orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informagdes

complementares.

1.2  DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construgao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3  PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informagdes deverao estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagao nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao, inclusive
quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢ao das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda
por solicitagcao da fiscalizagao.

Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do

agente financiador.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 1566.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulian- CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

14  LOCAGAO DE OBRA

A locacdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de

urbanizacgao e arquitetura.
1.5 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira podera utilizar a agua e energia existentes no local. Sendo de
responsabilidade da mesma arcar com os custos de manutencdo durante a execucédo dos
servicos.

2. E.R. MUNICIPAL PROFESSOR ALCINO FERNANDES

Sera removido o piso existente de taquinho, seguido de lixamento para eliminar

residuos de cola e preparar adequadamente a superficie para o assentamento do novo piso

porcelanato.

21 PAVIMENTACAO
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2.1.1 Piso porcelanato

O revestimento do piso das salas sera com placas tipo porcelanato 45x45cm, conforme
indicado em projeto. Devera ser de primeira qualidade, com pecgas uniformes. A cor sera
escolhida pela fiscalizacdo e a aplicagcao sera conforme orientagdo do fabricante, usando
cunha para nivelamento do piso.

Os rodapés acompanharao o modelo do piso.

O rejunte ndo podera ser superior a 2 mm, com massa especifica para este fim.

2.2 REVESTIMENTOS MUROS

2.2.1 Chapisco

Os muros receberao revestimento em chapisco no trago 1:3 (cimento e areia grossa).
Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as partes

soltas e umedecidas antes de receber a aplicagdao do mesmo.

2.2.2 Embogo

O embogo devera ser aplicado apdés completa pega de chapisco e das argamassas de
assentamento das alvenarias e lajes, apds colocados os batentes, embutidas as canalizagbes
e concluidas as coberturas.

O embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacao dos painéis deverdo ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
espessura meédia entre 1,50 e 2,00cm.

O embogo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia media no trago 1:2:9
de cimento, cal hidratada e areia médio-fina respectivamente. A espessura sera de 2,5cm,
devendo proporcionar um bom acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizagao.

Nos locais em contato com o solo, devera ser utilizado argamassa de cimento e areia

media no trago 1:4, dando acabamento alisado. Sua cura se dara no minimo em 7 dias.

2.3  PINTURA
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Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apods a lixacdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demédo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serao obedecidas as instrugdes dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢gdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as
recomendacodes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverado ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

A pintura devera ser feita em guantas demaos gquanto forem necessarias para o

perfeito recobrimento.

Externamente a edificacao recebera pintura com tinta acrilica texturizada, inclusive os
oitdes, muros e mourodes.
Sera considerada aplicagao de massa acrilica para reparo em trincas e fechamentos

de buracos.
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As esquadrias e a estrutura do toldo de ferro serao lixadas e receberao pintura esmalte
sintético brilhante.

O forro de madeira recebera pintura em esmalte sintético acetinado.

2.3.1 Pintura Artistica

Sera feita pintura artistica nas paredes indicadas em projeto. As cores e desenhos

serao escolhidas pela fiscalizacao.

2.4 LETREIRO EM ACM

Devera ser instalado letreiro em caixa alta 25cm de altura, feito em material ACM
espessura 5cm na cor prata com pintura automotiva. Sera fixado com parafusos e buchas

diretamente na parede de alvenaria na fachada.

3. E.B.M. ESTAGAO LUZERNA

3.1 PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apods a lixacdo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,

etc.).
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Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demédo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demé&os
sucessivas, ou conforme recomendacoées do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serao obedecidas as instrugdes dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢gdo de qualquer produto estranho as especificacbes das mesmas e as
recomendacodes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverado ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

A pintura devera ser feita em guantas demaos quanto forem necessarias para o

perfeito recobrimento.

Externamente a edificagdo recebera pintura com tinta acrilica texturizada, inclusive a
platibanda e os muros.

Sera considerada aplicagao de massa acrilica para reparo em trincas e fechamentos
de buracos.

As grades de ferro das esquadrias serédo lixadas e receberao pintura esmalte sintético

brilhante.

3.2 LETREIRO EM ACM

Devera ser instalado letreiro em caixa alta 40cm de altura, feito em material ACM
espessura 50 cm na cor prata com pintura automotiva. Sera fixado com parafusos e buchas

diretamente na parede de alvenaria na fachada.

4, LIMPEZA

Apods o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcio civil.

MUNICIPIO DE

MUNICIPIODE | prefeitura De Ouro
ERVAL VELHO-5C NA — e

Governar para todos

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br



AMM::C

Associa¢do dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

10

5. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforgar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servigos.

e Sugestbes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao Contratante.

o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval d’'Oeste. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.
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KARINE  CERVELIN:09154865980

Razao: Eu sou o autor

CERVELIN: deste documeno
091548659805, = 1

orle =

MUNICIPIO DE

g
o

Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense
Rua Roberto Trompowski, 68 2° Andar - Centro - Joacaba-SC CEP: 89600-000 / Tel (49) 3522.2800 / e-mail: ammoc@ammoc.com.br / site: www.ammoc.com.br

Prefeitura De Ouro

Governar para todos




		2024-11-07T11:26:32-0300
	SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
	Eu sou o autor deste documento




